
Content

www.denso-am.eu/pl

Pakokaasun
lämpötila-anturit



Content

DENSOn EMS-valikoima + EMS-järjestelmän
yleiskatsaus (EGTS) 3

Tekniset hyödyt

Lämpötila-anturisovellutukset

Miksi valita DENSOn pakokaasun lämpötila-anturi

 4

Dieselpakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmät 5

 6

7

Ainutlaatuiset EGTS-myyntiväittämät
ja -ominaisuudet

8

EGTS-viat ja -oireet 8

EGTS-alkuperäisominaisuudet 9

EGTS-tuoteominaisuudet 9

EGTS-alkuperäissuunnittelu vs. yhdistetty
IAM-valikoima

10



DENSO EMS

DENSON EMS-VALIKOIMA
•    Ilmamassamittarit (MAF)
•    Sytytyspuolat
•    Polttoainepumput
•    Pakokaasun takaisinkierrätysventtiilit (EGR)
•    Pakokaasun lämpötila-anturit (EGT)
•    Imusarjan absoluuttipaineen (MAP) anturit
•    Nokka- ja kampiakselin asentoanturit

MOOTTORI

Moottorin ohjaus Moottorin tietojen
tunnistus

Toimilaitteiden
optimaalinen ohjaus

EMS
(Moottorinhallintajärjestelmä)

MOOTTORIN
OHJAUSYKSIKKÖ • Pakokaasun

   lämpötila-anturi

• Ilmamassamittari

• Veden lämpötila-anturi

• O2-anturi

• Nakutusanturi jne.

ANTURIT

• Sytytyspuola

• Ruiskusuutin

• Kaasutinmoottori

• EGR-venttiili

• Polttoainepumppu jne.

TOIMILAITTEET

Moottorin
kuntotiedot

EMS-järjestelmän yleiskatsaus (EGT-anturi)

Moottorin ECU
(elektroninen

ohjausyksikkö)

MAP-anturi

Ilmanpuhdistin

Eri anturit

Ottoilmakammio

EGR-venttiili

Polttoainepumppu

Jäähdytysnesteen
lämpötila-anturi

Nokka-akselin
asentoanturi

EGT-anturi 1 EGT-anturi 2

Dieselajoneuvon
hiukkassuodatin

ÄänenvaimenninRuiskusuutin

Kampiakselin
asentoanturi

MAF-anturi
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Moottorinohjausjärjestelmä (EMS) on 
elektronisesti ohjattu järjestelmä, joka käyttää 
tietokonetta (elektroninen ohjausyksikkö eli ECU) 
optimoimaan moottorin toimintaa kaikkina aikoina. 
Moottorinohjausjärjestelmän eri anturit havaitsevat 
moottorin toimintaolosuhteita ja välittävät tietoja 
ohjausyksikölle, joka puolestaan ohjaa erityyppisiä 
toimilaitteita (moottoreita) elektronisesti, jotta 
moottori voisi käydä optimaalisissa olosuhteissa.



 DENSOn OE-perintö

DENSO johtaa OE-liiketoimintaa

•    Tehokkainta päästöjen hallintaa
•    Elinikäistä ajoneuvojen kestävyyttä
•    Lägsta övergripande systemkostnad

DENSO on

Tässä ovat tärkeimmät DENSOn EMS-tuotteiden painotusalueet:

•    Ensisijainen alkuperäisvalmistajien toimittaja
•    Pakokaasupäästöjen hallinnan asiantuntija sekä diesel- että bensiinikäyttöisille EMS-järjestelmille
•    Välttämätön kumppani IAM-jakelijoille, jotka tarvitsevat täyden valikoiman

DENSOn negatiivisen lämpötilakertoimen (NTC) 
anturit käyttävät termistoreita, joiden 
havaitsemistarkkuus on markkinoiden paras. Niiden 
epälineaarinen toiminta on nopeampaa ja tarkempaa 
kuin lineaaristen PTC-antureiden.

Anturimme valmistetaan samoilla tuotantolinjoilla 
käyttäen samoja materiaaleja sekä prosesseja. Tämä 
takaa samat tarkat alkuperäismääritykset. Tämä on 
kriittisen tärkeää NTC-termistorien epälineaaristen 
ominaisuuksien takia: Jäljitelmätuotteet tuottavat 
usein mitta-alueen ulkopuolisia signaaleja, jotka 
voivat aiheuttaa kalliiden pakokaasupäästöjä 
ohjaavien järjestelmien vakavia vaurioita (esim. 
DPF:n tai turboahtimen ylikuumenemista jne.).

Jälkimarkkinatoiminnan kasvu perustuu OE-liiketoiminnasta saatuun tietotaitoon

- Volvo
- Toyota
- FIAT
- Lexus
- BMW
- GM
- Opel

- Hyundai- Citroën

- KIA
- Peugeot

- Mitsubishi
- Mazda
- Cummins
- Alfa-Romeo

- Iveco

- Isuzu
- Ford
- Subaru
- Suzuki
- Renault
- Nissan
- Dacia

- Infiniti
- Mercedes-Benz

DENSOn moottorinohjausjärjestelmät (EMS) on suunniteltu keskittymällä strategisesti keskeisiin näkökohtiin, 
jotka parantavat autojen kokonaistehokkuutta, luotettavuutta ja kustannustehokkuutta.

Tekniset hyödyt
Ei riskiä: 100-prosenttisesti taattu ajoneuvon yhteensopivuus
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100-prosenttisesti
alkuperäisspesifikaatioiden
mukaisia

Dieselpakokaasun jälkikäsittelyjärjestelmät
Komponentit:

•   Dieselajoneuvon hiukkassuodatin (DPF)
•   Pakokaasun lämpötila-anturi

Yksi hyvin yleinen käyttöesimerkki:

Kun DPF tukkeutuu, DPF-paineanturi 
havaitsee spesifikaatiosta poikkeavan 
painehäviön. Tämän jälkeen ECU säätää
polttoaineen ruiskutusta ja EGRV:n toimintaa,
jotta pakokaasun lämpötila nousee. 
Lämpötila-anturin tehtävä on seurata tätä 
prosessia.

Miten EGTS toimii
EGTS mittaa pakokaasujen lämpötilaa tarkasti ja toimittaa nämä tiedot ajoneuvon ECM:lle tai ECU:lle. Nämä 
tiedot ovat välttämättömiä palamisen optimoimiseksi, päästöjen hallitsemiseksi, regeneraatioprosessien 
edistämiseksi ja pakokaasujärjestelmän ylikuumenemisen estämiseksi. EGTS edistää nykyaikaisten 
ajoneuvojen yleistä tehokkuutta, suorituskykyä ja ympäristöystävällisyyttä.

Päästöjen vähentäminen JA moottorin suorituskyvyn ylläpitäminen

DPF Pressure Sensor

Coated DPF

Exhaust Gas Temperature Sensor

Engine ECU
EGR Valve

Electronic
Throttle
Valve

Injector
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•   DPF-paineanturi

EGTS-palautteeseen perustuvat muut EMS-ominaisuudet

•   Ruiskutuksen jälkeinen ohjaus
•   Hiukkaskuormituksen arviointi
•   Parempi regeneroinnin ohjaus (polttoainetehokkuus paranee ja päästöt vähenevät)
•   Katalysaattorin heikkeneminen
•   Ylikuumenemissuojaus

Turboahdin DOC DPF SCR

EGR-venttiili EGR-jäähdytin

EGTS EGTS



100-prosenttisesti
alkuperäisspesifikaatioiden
mukaisia

DOC = hapetuskatalysaattori (Diesel Oxidation Catalyst)
DPF = dieselajoneuvon hiukkassuodatin (Diesel Particulate Filter)
EGPs = pakokaasun paineanturi (Exhaust Gas Pressure sensor)
EGR = pakokaasun takaisinkierrätys (Exhaust Gas Recirculation)
LP EGR = matalapaineinen EGR (Low Pressure EGR)
HP EGR = korkeapaineinen EGR (High Pressure EGR)
OBD = diagnostiikkajärjestelmä (On Board Diagnostics)
SCR = valikoivasti pelkistävä katalysaattori (Selective Catalytic Reduction)

Nämä käyttökohteet korostavat lämpötila-antureiden monipuolisuutta ja merkitystä optimaalisten
olosuhteiden ylläpitämisessä, turvallisuuden varmistamisessa ja eri prosessien tehokkuuden parantamisessa.

Lämpötila-anturisovellutukset

Saatavilla useita erilaisia antureita eri tarkoituksiin/järjestelmiin

Turboahdin DOC DPF SCR

EGR-venttiili EGR-jäähdytin
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EGR-lämpötila-anturi

OBD

Tavanomainen EGTS

DPF-ohjaus

Uuden sukupolven pitkä EGTS-anturi

DPF-ohjaus

Tavanomainen EGTS

SCR-ohjaus

Uuden sukupolven EGTS

Turbon ohjaus

Laajan alueen EGR-lämpötila-anturi

OBD

EGP:t
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Lyhenteet:



Miksi valita DENSOn
pakokaasun lämpötila-anturi

Seuraavassa on muutamia vakuuttavia syitä, miksi autonvalmistajat luottavat DENSOon:

Autonvalmistajat kääntyvät usein DENSOn puoleen eri syistä, sillä ne pitävät sitä luotettavana ja hyvänä
valintana erilaisten auton osien hankintaan.

NTC (Negative Temperature Coefficient, negatiivinen lämpötilakerroin):

DENSO käyttää tuotteissaan negatiiviseen lämpötilakertoimeen (NTC) perustuvaa teknologiaa, mikä tarjoaa
huomattavia etuja. NTC-termistorit ovat lämpötilaherkkiä vastuksia, joiden vastus heikkenee lämpötilan 
noustessa. Tätä teknologiaa käytetään usein lämpötila-antureissa ja muissa autoilujärjestelmien käyttökohteissa.
NTC-teknologian käyttö parantaa antureiden tarkkuutta ja reagointikykyä eri parametrien valvonnassa ja 
ohjauksessa, mikä parantaa ajoneuvon yleistä tehokkuutta ja suorituskykyä.

Teknologiaan perustuva kilpailukyky:

DENSOn sitoutuminen innovaatioon ja teknologian kehittämiseen tarjoaa jakelijoille kilpailullista etua. Jos 
kilpailijoilla ei ole vastaavaa tai yhteensopivaa teknologiaa, jakelijat voivat tarjota DENSO-tuotteita teknologisesti 
edistyneimpinä ja suorituskyvyltään ylivertaisimpina.
Jakelijat voivat hyödyntää DENSOn teknologista etumatkaa houkutellakseen asiakkaita, jotka priorisoivat
ajoneuvokomponenttien uusimpia kehitysaskeleita ajoneuvoissaan.

Euroopan suuri autokanta:

DENSOn tuotteet on suunniteltu vastaamaan monenlaisten ajoneuvojen tarpeisiin, joten ne sopivat hyvin 
Euroopan automarkkinoille.
Jakelijat voivat hyödyntää DENSOn tarjoamaa laajaa kattavuutta vastatakseen eurooppalaisen autokannan 
erilaisiin vaatimuksiin ja tarjotakseen keskitettyä ratkaisua eri merkeille ja malleille.

Alkuperäisspesifikaatioiden mukaisuus:

Jakelijat voivat korostaa, että DENSO-komponentit on suunniteltu samojen spesifikaatioiden mukaan kuin 
ajoneuvoihin valmistuksen aikana asennettavat alkuperäisosat.
Keskittyminen alkuperäisvalmistajien spesifikaatioihin varmistaa yhteensopivuuden, luotettavuuden ja 
saumattoman integraation, jotka ovat kriittisiä seikkoja korkealaatuisia autokomponentteja etsiville jälleenmyyjille 
ja loppuasiakkaille.

Miksi jakelijat myyvät DENSOa
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•    Pieni koko, suuri reagoivuus

Lyhyesti sanottuna autonvalmistajat luottavat DENSOon, sillä se 
on sitoutunut tuottamaan pienikokoisia, hyvin reagoivia, tarkasti 
havaitsevia sekä kuumuutta ja tärinää kestäviä korkealaatuisia 
komponentteja. DENSOn maine luokkansa parhaan 
suorituskyvyn tarjoajana yhdistettynä innovaatiohalukkuuteen 
tekee siitä luotettavan kumppanin autonvalmistajille, jotka 
etsivät luotettavia ja edistyneitä komponentteja ajoneuvoihinsa.

•    Hyvä havaitsemistarkkuus
•    Kuumuuden ja tärinän sietokyky

Pakokaasun lämpötila-anturien
ainutlaatuiset myyntiväittämät



Pakokaasun lämpötila-anturien
ainutlaatuiset myyntiväittämät

EGT-anturien ainutlaatuiset
myyntiväittämät ja ominaisuudet

100-prosenttisesti
alkuperäisspesifikaatioiden mukaisia

EGTS-viat ja -oireet
Mahdolliset vikatilat:
Tärinä     Avoin piiri
Äärimmäiset lämpötilat (>900 °C)      Vastus toleranssin ulkopuolella
Johdinvaurio     Avoin piiri

Oireet:
Heikentynyt polttoainetehokkuus
DPF-regeneraatio voi kestää pidempään (lisääntynyt polttoaineen kulutus)

Huono ajettavuus
DPF-regeneraatiotaajuus kasvaa (epämukavuus ajon aikana)
Moottorikomponenttien vauriot Havaitsematta jäänyt ylikuumeneminen voi aiheuttaa moottorin osien 
ennenaikaisen vikaantumisen (esim. turboahdin)

Ennaltaehkäisy ja ratkaisut:
EGTS-ongelmat sytyttävät moottorivalon (ja aktivoivat vikakoodin)
Viallinen EGTS on vaihdettava

•   Erittäin pieni koko
     (90% pienempi kuin tavallinen)

•   Erittäin nopea vasteaika
     (20–1 000 °C 7 sekunnissa)

•   Hyvä havaitsemistarkkuus
     (±10 °C)

•   Kestävä suunnittelu
    (tärinän ja kuumuuden sietokyky)

•   OE-määritysten mukainen tuote
     (fiksusti keskitettynä tehokkaaseen
     jälkimarkkinavalikoimaan)
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EGTS-alkuperäisominaisuudet
Näkyvät ominaisuudet

•   Anturipään pituus ja läpimitta
•   Kiinnitys (kierteet ja asennuskulma)
•   Takarungon pituus
•   Takarungon kulma

Näkymättömät ominaisuudet

•   Termistorin tyyppi (NTC-käyrä)
•   Reagointikyky
•   Kestävyys
    (lämpötila/tärinä/paineet)

Räätälöity
alkuperäiskäyttöön

EGTS-tuoteominaisuudet
Ruostumaton pinta
Suojaa termistoria ja johtoja

Sideaine
Pitää komponentit paikoillaan

Termistori
Havaitsee lämpötilan, vastus lähtösignaalina

Platinalanka ja ruostumaton lanka
Pääjohtimet termistorin ja asennusjohtojen
välissä

Vaippa
Varmistaa johtojen asennon ja eristyksen

Ruostumaton
pinta

Ruostumaton
johto

Sideaine

Termistori Platinajohdin

Vaippa
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100-prosenttisesti
alkuperäisspesifikaatioiden
mukaisia



EGTS-alkuperäissuunnittelu
vs. yhdistetty IAM-valikoima
Anturin ydin täyttää alkuperäistuotannon vaatimukset 100-prosenttisesti

Kaikki yksiköt valmistetaan samoilla alkuperäistuotteiden tuotantolinjoilla

Yhdenmukaistettu ainoastaan langan pituuden osalta

OE-liittimet takaavat turvalliset ja luotettavat liitännät

Erityinen DENSO-johdinspesifikaatio

Riskitön jälkimarkkinavalikoima

OE-malli kattavassa
jälkimarkkinavalikoimassa
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